SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
Concurso Piiblico — Edital n.° 1/99 - STF, de 23/11/99

Cargo: ANALISTA JUDICIARIO (NIVEL SUPERIOR)
AREA: APOIO ESPECIALIZADO
ESPECIALIDADE: ENGENHARIA

[#3]

INSTRUCOES

Este CADERNO consta de quarenta e cinco questdes objetivas, assim distribuidas: cinco questoes de Nogoes
de Informatica; cinco questdes de Legislagao Aplicada ao STF; vinte e cinco questbes de Conhecimentos
Especificos; e dez questoes de Lingua Portuguesa. Nele, também constam a prova discursiva e duas folhas
para rascunho (de uso opcional).

Caso o CADERNO esteja incompleto ou tenha qualguer defeito, o{a) candidato{a) devera sclicitar ao fiscal de sala
mais proximo que o substitua.

Recomenda-se ndo marcar ao acaso: cada questao respondida erradamente acarretara a perda de 0,25 ponto,
conforme consta no edital supracitado.

Nao é permitida a consulta/utilizagao de livros, codigos, dicionarios, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras
ou qualquer outro material.

Durante as provas, o(a) candidato(a) ndo deve levantar-se nem comunicar-se com outros(as) candidatos(as).
A duragdo das provas € de cinco horas, ja incluido o tempo destinado a identificagio — que sera feita no decorrer
das provas e incluird a coleta de impressao digital —, ao preenchimente da FOLHA DE RESPOSTAS e a
transcri¢ao do texto para o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA.

A desobediéncia a qualquer uma das recomendagdes constantes nas presentes Instrugdes, na FOLHA DE
RASCUNHO, na FOLHA DE RESPOSTAS ou no CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA
podera implicar a anulagao das provas do(a) candidato(a).

AGENDA

[

231/2000 (uma hora apos o término das provas aplicadas no periodo da tarde) — Divulgacdo do gabarito
oficial preliminar das provas objetivas na Internet, exclusivamente no endereco hitp://www.cespe.unb.br, e no
quadro de avisos do CESPE/UnB — em Brasilia.

25 e 26/1/2000 - Recebimento de recursos das provas objetivas, exclusivamente no Setor de Atendimento a
Candidatos, CESPE/UnB, em Brasilia, ou via SEDEX, conforme consta no subitem 14.2 do edital supracitado.

8/2/2000 — Data provavel da divulgacao (apds a apreciagéo de eventuais recursos), no Diario Oficial, dos
resultados final das provas objetivas e provisdrio da prova discursiva para o cargo de Analista Judiciario (todas
as areas); do resultade final das provas objetivas e da convocagao para a prova pratica de digitagao para o cargo
de Técnico Judicidrio — Area Administrativa; e do resultado final do concurso para o cargo de Técnico Judiciario
— Area Apoio Especializado.

Observacoes:

L

Todas as publicagbes referentes ao concurso estardao disponiveis na Intemet, no enderego
http://www.cespe.unb.br e, exceto o gabarito oficial preliminar das provas objetivas, também no enderego
http://www.stf.gov.br.

Néo serao objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no titulo DOS RECURSOS das
Instrugdes ao Candidato.

Em nenhuma hipotese o CESPE e o STF informarao resultado por telefone.

E proibida a reproducéo total ou parcial deste material, porqualquer meio ou processo, sem autonzacao expressa
do CESPE/UnB.




SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
Concurso Publico - Edital n.° 1/99 - STF, de 23/11/99
Cargo: ANALISTA JUDICIARIO {NI'VEL SUPERIOR)

AREA: APOIO ESPECIALIZADO
’ ESPECIALIDADE: ENGENHARIA

Nas questdes de 1 a 45, marque, em cada uma, a dnica opgdo correta, de acordo com o respectivo comandoe. A marcago da letra F, na
Folha de Respostas, niio acarretard apenacio, servird somenle para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correla.

NOCOES DE INFORMATICA

Mas questdes de 1 a 5, considere que todos os programas mencionados estio em configuragio padrio, em portugués, € que o mouse estd
configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrdno. expressdes como clicar. clique simples
¢ clique duplo referem-se a cligues com o bolio esquerdo do mouse.

Com respeito a topicos relativos a Internet ¢ &s tntranets, assinale a opgao correta

@A Osnomes Altavista, Lycos e Yahoo referem-se a formatos de arguivos comumente enviados naInternet por meio de correio eletrbnico.

B A cxpressio TCP/IP designa um tipo especial de memodna semicondutora rdpida usada para acelerar computadores conectados a
Internet.

T Existem programas de correio eletrdnico que permitem. além do envio de mensagens, 0 envio de arquivos anexos (aifachmenis), Lus
como arquivos do Word e do Excel.

' Uma desvantagem das infranets € que os computadores conectados @ uma determinada infrane! nao sio caparzes de trocar mensagens
de correio eletronico entre si,

E Todos os modems usados para conectar computadores pessoais a provedores de Internet devem, obrigatonamente, usar a taxa de
ransmissao de 2.400 birs por segundo.

QUESTAD 2

A figura a seguir mostra uma parte de uma tela de trabalho do Microsoft Imemet Explorer 5.

3 Umewes zidade de Hiasilka - Mectosolt Inteinet I xplocer

Julgue os seguintes itens, relativos i figura ¢ ao Internet Explorer 5
I - Ousuino do Internet Explorer pode escolher uma pagina da web para ser a primeira pagina que serd vista sempre que o relendo
programa for aberno.

I - Um cligue simples cmlc..l fard que a tela do Internet Explorer seja minimizada,

it/ Ao, Linb b

Il - Paraacessar determinada pigina da web, ¢ correto substituir os caracteres

=)

pelo URL da pdgina desejada e teclar

B

IV - Um clique simples em iﬂﬁi fard que seja aberta uma pdgina da web da Microsolt que permitird ao usudrio fazer o download
de versdes mais atualizadas do Internet Explorer,

3
V- Um clique simples em Histénco 155 que seja exibida uma pagina da web com o histénco da Internet,

A quantidade de ilens certos € igual 2
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QUESTAC 3

A figura abaixo mosira uma tela de trabalho do Windows Explorer.
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A respeito da figura e do Windows Explorer, assinale a opgao correta.

& E possivel proteger o disco flexivel (disco A1), de forma que o Windows Explorer nio consiga gravar dados nele nem apagar o seu
conteido.

B Umcligue simples em :E_II ITd cTiar uma nova pasta,

€ Um cligue simples em PExemplo 4 abrir este argquivo.

B Um cligue simples em = () seguido de um clique simples em .':I fara que seja criade um backup do disco C:, coplando o seu
conteddo para o disco A,

E Um clique simples com o botdo direito do mouse em —T.E!ﬁ_'ﬁl... ird abrir esta pasta, exibindo os arquivos dentro da mesma,

| QUESTAC + | — N —

A figura abaixo mostra uma tela de trabalho do Word 7.0
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Com relagio a figura e ao Word 7.0, julgue 0s itens que se seguem.
I - Se o Windows uver sido corretamente configurado durante a instalacao para a lingua portuguesa, quando forem pressionadas

sucessivamente as leclas E i E, serd mostrado, na tela, o caractere A.
I1 - Um procedimento correto para fechar um documento, saindo também do aplicauvo, & no menu Arquivo. clicar sobre Fechar,

Il - Para recuar o pardgrafo selecionado até a proxima parada de tabulacio, pode-se clicar em EI

IV - Obotio @ pode ser usado para exibir ou ocultar o Assistente de Dicas, que fornece dicas sobre meios mais eficientes para realizar
tarefas.

. - =1 4 ; - :
W - O ato de pressionar simultaneamente as teclas ¢ tern o mesmo efeilo do ato de clicarem & . U seja, remover a selegio
do documento atve. colocando-a na drea de ransferéncia.

Estdo cerlos apenas os itens
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QUESTAD 5 = —

A figura a seguir mosira uma tela de trabalho do Excel 7.0
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Com respeito 4 figura ¢ ao Excel 7.0, assinale a opcio correta.

& Oatode selecionar as células C2. D2, C3e D3 e clicar emﬁ‘ fard que apenas os nidmeros 8. 5, 10¢ 7, contidos nessas células, sejam

impressos.

B Clicar sucessivamenie em D4 e em :’ fard que o nimero & nesta célula seja multiplicado por 1.000. resultando em 8.000.

iC) Para aumentar a largura da coluna D sem alterar as larguras das demais colunas, é correto proceder da seguinte forma: clicar no

cabecalho da coluna e, em seguida, clicar em El

D) Para criar grificos de barras que ilustrem as notas dos alunos mostradas na planilha, & suficiente selecionar lodos os dados da tabela

e clicar cmil

E' O ato de clicar em F2, digitar =B2-C2*DXE2+2%3 ¢ teclar fard que aparega o resultado 14 na célula F2.

LEGISLACAO APLICADA RO STF

Nas questoes de 6 a 8. as respostas devem observar estritamente ¢ apenas os termos do Regimento Interno do Su premo Tribunal Federal

(RISTF). pondo de parte quaisquer discussoes acerca de possives conflitos normalivos decorrentes da incidéncia de outras leis ou normas
de qualquer hierarquia.

CHIESTAD &

Acerca da organizagio, da competéncia e dos atos normativos do STF, assinale a opgio incorreta.

A As wrmas do STF deliberardo, na esfera de sua especialidade temitica, sobre inclusio, alteragao e cancelamento de enunciados da
sumula da jurisprudéncia predominante do Tribunal,

B Nos casos em que o RISTF determinar que se observe a antiguidade decrescente. o imediato ao ministro mais moderno serd o mais
anligo no orgio.

i, O presidente do STF ¢ érgdo daguele Tribunal,

D' Existem duas turmas no ambito do STF. sendo que o ministro d¢ uma tem a possibilidade de transferir-se para a outra quando houver
vaga.

£ O presidente, os ministros € as comissdes do STF podem apresentar proposta de emenda ou de ato regimental — este. na hipotese de
complementagio do RISTF; aquela. na hipdtese de supressio, acréscimo ou modificacio das disposigdes regimentais.




QUESTAO 7 |

Julgue os ltens abaixo, relativos & competéncia das turmas € do Plendnio do STF,

1 Considere a seguinle situagio hipotética:
Ao examinar a admissibilidade de recurso extraordindrio, o presidente do Tribunal de Justia do Estado do Amazonas ndo o
admitiu. O recorrente, inconformado, interpds agravo, perante o STF, contra a decisdo que negou seguimento ao recurso, o qual
foi distribuido & 1.* Turma.
Messe caso, sendo dado provimento ao agravo e determinada a subida do recurso extraordindrio. a 1.* Turma estard preventa para
efeito do seu julgamento.
II - Considere a seguinte situagio hipotética:
O Tribunal de Contas da Unido (TCU) condenou um prefeito municipal a ressarcir 8 Unido verba que por ele teria sido aplicada
indevidamente. Intimado da decisfo, o prefeito impetrou mandado de seguranga contra o ato que lhe ordenava efetuar o
ressarcimento.
Nesse caso, a competéncia para julgar o mandado de seguranga serd do Plendrio do STF.
Il - Considere a seguinte situacdo hipotética:
O procurador-geral da Repiblica formulow denidncia contra uma deputada federal pela pritica de cnme comum.
Nesse caso, a compeléncia para julgar a agdo penal serd do Plenano do STF.
IV - Considere a seguinte situagdo hipotéuca:
Tendo sido impugnada a sua candidatura por meio de decisao definitiva do Tribunal Superior Elenoral (TSE). um candidalo
interpds recurso extraordindrio para o STF. Todavia, o recurso foi distribuido a ministro integrante do TSE que participara do
julgamento naguela Corte - tendo inclusive acompanhado o voto desfavordvel b tese do recorrente. Assim, o candidato argiiu
& suspeicao do ministro sorteado para ser o relator do seu recurso.
Nesse caso, a competéncia para julgar o recurso serd de uma das turmas do STF ¢ a competéncia para julgar a argilicdo de suspeigdo
serd do Plendrio do STF.
YV - Considere a seguinte siluagio hipotéuca:
O Superior Tribunal de Justiga (STJ) denegou a ordem postulada por Anasticio, em sede de habeas corpus, contra ato do
governador do Estado do Piauf. Inconformado, Anastdcio interpds recurso ordindrio para o STF contra a decisio da Corte de
origem.
Messe caso, a competéncia para julgar o recurso serd de uma das rmas do STF.

A quantidade de itens cerios € igual a

& 1. B 2. 3 D 4. s

QUESTAO B - - .

Julgue os seguintes itens, relativos as atribuigdes do relator, do revisor e dos orgios do STF.

s

I - Considere a seguinte sileagio hipotélica:
Gilson postulou junto ao STF pedido de homologagio de sentenga definitiva da justiga da Argentina, que julgou procedente a
sua agdo de divéreio contra Ana. extinguindo o respective vinculo conjugal. Efetuada a distribuigho, procedeu-se, entéo, a
cilagdo e is inlimagdes necessdrias, Nio houve, contudo, qualquer impugnagio ao pedido de homologagao.
Nessa situagdo, caberd ao presidente do STF homologar a senténga esirangeira.
I - Considerando que o relator tenha pedido dia para julgamento, sem que houvesse a remessa dos aulos a um revisor, entio,
seguramentie, ndo se trala de julgamento de agio rescisoria, revisdo eriminal ou agdo penal origindria ajuizada contra algum senador.
Il - Considere a seguinte siluacio hipotéuca:
Cissio interpds recurso extraordindrio contra acordio do Tribunal de Justica do Distrito Federal, proferido em julgamento de
apelagio em maléria penal. Admitido o recurso e realizado o procedimento necessdrio, o processo foi incluido na pauta de
julgamento da turma. Apds a publicagio da pauta, mas dois dias antes da realizagdo da sessdo, Cassio protocolou petiglo
desistindo do recurso,
Nessa situacio, a desisténcia deverd ser homologada por ato da respectva turma.
IV - Considere a seguinte situagio hipotética:
Emacio rescisénaajuizada junto ao STF, oajuizanie formulou, na peticdo imcial, pedido de assisténcia judiciana, afirmando-se
pobre, na forma da lei, de forma que estana impossibilitado de arcar com as custas processuais.
Nessa situacdo, caberd ao relator despachar o pedido de assisiéncia judicidna, tdo logo os autos venham-lhe conclusos. apés a
distribuicdo.
V' . Considere a seguinte situagio hipotética:
Concluido o inquérito policial, por meio do qual se apurava a prética de crime de cormupgdo em que figurava o presidente da
Repiiblica como indiciado, o procurador-geral da Republica requercu o seu arquivamento.
MNesse caso, cabera ao relator, e ndo ao Plendno do STF. determinar o arquivamento do inguérito.

Estao ceros apenas os ilens
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Assinale a op¢do correta com relagdo aos processos administrativos conduridos no dmbito do STF.

& Considere a seguinte situagio hipotética:

A comissio designada para conduzir processo administrativo contra a empresa Y, contratada pelo STF apds regular licitagio,
apresentou as suas conclusdes em extenso relatdrio, no qual, demonstrada a conduta faltosa da contratada, sugeria a aplicagio de
penalidade previstaemlei. Analisando 0s autos e concluindo que o articulado da comissdo estava suficientemente claro, congruente
¢ consentineo com o direito, a autoridade julgadora langou, entdo, nos aulos, a seguinte decisdo: “Acolho as conclusdes
apresentadas pela comissdo as folhas 310-75 e a proposta de sangio. Intime-se a empresa Y. Publique-se. Brasilia, 10/12/1999.
{Assinatura e cargo,)”

Nessa situagdo, a decis@o da autoridade julgadora € nula, eis que a simples remissdo s conclusdes da comissio ndo é suficiente &

fundamentagdo do ato punitivo, violando, por conseguinte. o principio da motivagdo, o qual norteia a pratica de atos administrativos

— mormente em se tratando de ato punitivo,

B Considere a seguinte situagio hipotética:

A empresa X, desclassificada em concorréncia conduzida no dmbito do STF, formulou pedido de substituicio dos membros da
comissdo de licitagdo, apresentando fatos que, em tese, caraclerizariam a prdtica de corrupcdo, em face do favorecimento
dispensade a outros concorrentes. Simultinea e tempestivamente, a mesma empresa protocolou recurso contra a decisao da
comissac que a desclassificara, o qual veio a ser acolhido e, em conseqguéncia, possibililou que a recorrente continuasse
participando do certame.
Nesse caso. tendo logrado a corregio do ato inquinado por meio do recurso, a empresa X poderd desistir do pedido formulado contra
0s componentes da comissao, 0 que. necessanamente. ensejard a extingio do processo administrauvo, em face da inexisténcia de parie
aulora.

€ A administragio publica deve anular seus proprios atos, quando maculados por ilegalidade. Todavia, em cinco anos a administragio
decai do direito de anular atos administrativos de que decorram efeitos favordveis aos destinatdrios, salvo comprovada ma-fé - regra
essa aplicdvel no Ambito do STF.

T Considerando que o prazo para a interposi¢io de recurso administrativo expirava-s¢ em uma quarta-feira e que, excepcionalmente,
naquele dia, o expediente do STF encerrou-se duas horas antes do hordrio normal, em razdo da solenidade de posse de um novo
MINIStro, entdo. mesmo assim o interessado ndo se beneficiard de qualquer promrogagdo de prazo, vez que 0s Prazos recursals sio
contados em dias. ’

B Caso o administrado deixe de recolher as custas iniciais do processo administrativo por ele desencadeado junto ao STF. entdio o feito
ndo terd seguimento, devendo ser extinto sem julgamento do ménito.

Com relagio ao regime juridico dos servidores publicos civis federas, assinale a opgiio correta.

‘& Considere a seguinte situagio hipotética:
Concluido um concursa piblico, Ticio for nomeado para o cargo de analista judicidrio do gquadro funcional do STF. Antes da
posse, porém. Ticio faleceu.
Nesse caso, uma vez que a investdura em cargo publico ocorre com a nomeacio, a esposa de Ticio terd direito a pensdo, em
decorréncia do falecimento de servidor publico federal
B Considere a seguintc situacio:
O Edital n.* 1/99, de 23/11/99, por meio do qual o STF tornou piblica a realizagio e definiu as regras do concurso pblico para
provimento de cargos de analista judicidrio e de téenico judiciario, dispde, no subitem 15.3, que o “concurso terd validade de
2 {dois) anos, a contar da data de sua homologagao, podendo ser prorrogado por igual periodo, a critério do Supremo Tribunal
Federal”.
Nesse caso, ante a vinculagio a essa disposigio editalicia. se a Diregdo do STF nio prorrogar o prazo de validade do cename. ndo
poderd realizar outro concurso para provimento dos mesmos cargos nos dois anos que s¢ seguirem i expiragio do biénio de validade.
C: Considerando que Alice completou. em janeiro de 2000, cinco anos de efetivo exercicio em cargo piiblico, entdo terd direito a licenga-
prémio por assiduidade, corn duragdo de trés meses, periodo em que {ard jus a respectiva remuneragio.
D Considere a seguinte situacio hipotética:
Apds dois anos percebendo determinada gratificagio, uma servidora do STF teve suprimida de sua remuneragio a referida parcela.
Nessa situagdo, a servidora podera formular pedido de reconsideragio 4 autoridade que expediu o ato de supressio da gratificagio.
Ademais, poderd interpor recurso em face do indeferimento do pedido de reconsiderag o, dirigido i autoridade imediatamentc superior.
E' Considerando gue o regime de seguridade dos servidores publicos ¢ mais vantajoso, entdo todo o tempo de contribuicio exigido para
a aposentadoria desses servidores deve ser contado nesse regime, ndo se inserindo no compuio o tempo de contribuigio em atividade

privada, vinculada ao regime geral de previdéncia,
T e R e




CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

No grifico abaixo, é dado o levantamento topogrifico de uma certa regido.

Construgao X 5
/ Construgao ¥

Com relagio a topografia da regido, julgue os ilens que se seguem.

1 A linha AB € denominada talvegue, € a linha CD € denominada divisor ou espigao,

I1 - Aslinhas AB e CD 380 denominadas espiges.

I - Nas mesmas condigdes de solo € vegetacio de cobertura, o talude 2 € mais suscetivel a erosio superficial que o talude 1.

IV - Com relacdo a estabilidade de taludes, admitindo-se as mesmas condigdes geotécnicas para toda a regido representada na figura,
o solo homogéneo e as construgdes X e Y idénticas, € correto afirmar que a construgao Y € mais segura.

Estao certos apenas o$ itens
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QUESTAD 12 —

A sondagem i percussdo permite o reconhecimento de camadas de solo, importante para a escolha e o dimensionamento de fundacdes
de obras civis. Alémdisso, nesse tipo de sondagem também se obtém um indice de resisténcia das camadas de selo, que € definido como o

(& esforgo de compressdo padronizado necessario para cravar 50 cm do comprimento do amostrador padrao.

B esforgo de compressdo padronizado necessdrio para cravar os 30 cm iniciais dos 45 cm do comprimente do amostrador padrdo que
¢ cravado no terreno.

© mimero de golpes provocados pela queda de um peso padrio de umna altura padronizada necessdrios para cravar 05 1.3 cm finais dos
45 cm de comprimento do amostrador padrao que € cravado durante 0 ensaio.

@ nimero de golpes provocados pela queda de um peso padrio de uma altura padronizada necessdrios para cravar os 15 cm iniciais dos
45 cm de comprimento do amostrador padrao que € cravado durante o ensaio.

B mimero de golpes provocados pela queda de um peso padrio de uma altura padronizada necessarios para cravar os 30 em finais dos
45 cm de comprnimento do amostrador padriio que € cravado duranie 0 ensaio.

QUESTAD 13 I |

Pretende-se aproveitar o solo retirado de uma jazida em uma obra de terraplenagem. Ensaios e estudos anteriores com esse solo mostraram
gue o MEsmo apresenla uma percentagem de empolamento de 20%. Isso significa que

@& o solo, quando em contato com dgua, perderd cerca de 20% da sua resisténcia ao cisalhamento.

B o solo, quando em contato com dgua, sofrerd um aumento de volume de 20%.

i o volume de uma massa desse solo, apos ser escavada, serd cerca de 209 maior que © volume que ela ocupava na natureza antes da
escavacao.

@ o volume de uma massa desse solo, apos ser escavada, serd cerca de 20% menor gque o volume que ela ocupava na natureza antes da
escavacan.

B 20% em peso das particulas desse solo se desagregardo durante a escavagio, quebrando a estrutura inicial do solo no estado natural
e provocando redugio de volume.




QUESTAD 14 |

O controle de compactagio de uma obra de aterro deve ser efetuado corretamente, de modo a garantir o perfeito desempenho da obra ao
' final da construgdo e ao longo da sua vida dtil. Os ensaios apropriados, dos pontos de vista técnico e econdmico, para o controle de
compactacio de aterros sdo

& de limite de contragdo e de limite de liguidez.

B triaxiais, realizados em condigdes drenadas, e de determinagio de umidade.
> triaxiais, realizados em condicdes nio-drenadas, e de limite de liquidez.

@ de adensamento e de cisalhamento direto.

{E de frasco de areia e de determinacio de umidade,

Figura CE-I - questdes 15 € 16

Considere que, na situacio apresentada na figura abaixo, pretende-se realizar a escavagdo do terreno, entre dois prédios existentes, para
a construgao de um subsolo,

-4.0m

NA
.

areia fina siltosa

7 o e A A ///////’;5
argila siltoarenosa

.

A paruir dos dados da figura CE-l e das caracteristicas dos materiais e das construgdes vizinhas e visando a uma solugio de escoramento
técnica e economicamente atrativa, julgue os seguintes itens.

\

1 - O projeto das paredes de contengio serd efetuado com maior seguranga admitindo-se que o solo a ser contido atinja o estado ativo
de tensdes, considerando-se também influéncias de poropressdes e sobrecareas no escoramento.

Il - As paredes de contencao devem ser suficientemente rigidas, de modo a minimizarem os deslocamentos laterais da massa de solo
contido.

I - Uma vez que o nivel d’dgua fredtico encontra-se abaixo do fundo da escavagio, para acelerar a construgio do subsolo e minimizar
custos, a escavagao deve ser feila otalmenie e, ao seu final, as paredes de conlengdo poderdo ser executadas mais facilmente.

IV - O projeto das paredes de contengéo serd efetuado com maior seguranga admitindo-se que o solo a ser contido mantenha o seu estado
de tensbes no repouso, considerando-se também influéncias de poropressdes ¢ sobrecargas no escoramento.

Estio certos apenas os itens

A& lell B e lll O Melv, O LINelv. ENLMelV.

QUESTAD 16 - -

Ainda a partir dos dados contidos na figura CE-I, considere agora que o nivel do lencol d'dgua fredtico esteja cerca de 1.5 m abaixo da
superficie original do terreno ¢ que a camada de areia fina siltosa tenha um coeficiente de permeabilidade 1gual a 0,01 cmvs. Nessas
condigdes, inicialmente a solugdo técnica ¢ economicamente mais atrativa para penmitir a execucao da escavagdo consiste noja)

A rebaixamento do lengol d'dgua com sistema simples de esgotamento superficial, utilizando-se uma bornba de recalque com poténcia
suficiente, instalada no centro do fundo da escavagio.

E: rebaixamento do lengol d'dgua com sistema de ponieiras drenanles convenientemente espagadas,

C rebaixamento do lengol d"dgua com sistema de bombas injetoras convenientemente espagadas.

D rebaixamento do lengol d'dgua com sistema de bombas submersas convenientemente espacadas,

E' impermeabilizagio da face da escavagdo com camada de concreto projetado.




QUESTAC 17

Uma sobrecarga com peso P deve ser posicionada sobre o trecho horizontal da estrutura plana e rigida de peso proprio desprezivel
apresentada na figura abaixo. Uma andlise dos materiais e das condigdes do problema mosiron gue o esforco de tragio admissivel no
trante & igual a P/y2e que o elemento de fundagio situado no apoio A pode resistir com seguranga a uma carga vertical maxima igual
a (LBP

3
Dado que sendd” = cos4d® = % para a instalagio segura da sobrecarga a disténcia horizontal & do centro de gravidade da sobrecarga

ao apoio A deve ser tal que

(]

B0z b=z 024 " 062 < b < 1.5a. B 18a<hs 2a
B 02% < b < 05a I l6a = b = 1.7a.

- -

Apesar das suas limitagdes, o ensaio de indice suporte califdria (ISC) ainda € bastante utilizado em projetos de pavimentos. O valor nele
obudo € denominado [5C (ou CBR). Com relagio ao ISC de solos para a utilizagdo em pavimentagao, assinale a opglo correta.

[P P
1A LA

@& Quanto menor o ISC de um solo, mais resistente € esse material.

B Conhecido o ISC do solo, pode-se determinar as futuras deformacdes superficiais do pavimento.

© O valor do 18C de um solo depende da umidade de compactagao.

D O ensaio de ISC tradicional permite também a obtengdo do modulo de resiliéncia do solo.

B O valor mdximo do ISC de um solo € obtido quando o solo ¢ compactado sob condigdes de umnidade Gtima.

QUESTAD 19

Considere que urna viga de concreto de comprimente L, com drea de segéo transversal A, encontra-se engastada nas extreridades, sendo
um dos apoios totalmente fixo. e o outro, deformavel. Representando por E o mddulo de deformagio do concreto e por e o coeficiente
de expansao térmica do concreto € sabendo que o apoio deformavel pode deslocar-se a uma taxa s correspondente i relagao linear entre
o deslocamento do apoio e a carga atuante sobre o mesme, caso a temperatura da viga sofra um acréscimo /, iS50 provocard uma carga
axial P na viga que serd igual a

& el AFE/AE+L). € erl AE/(sAE). E 3alAENsAE+L).
B 2alAE/(sAE+2L). D) sl AE/25AE).

-

As madeiras utilizadas em construgio, quando expostas & atmosfera, sofrem retragio ou inchamento com a vanagio do teor de umidade
entre zero e o ponto de saturacio de suas fibras. O valor tipico do teor de umidade referente ao ponte de samracao das fibras de madeiras
enconira-se entre os limites de

& Oe5%. © 10% e 15%. E 70% e 90%.
B 5% e 10%. B 20% e 30%.

QUESTAD 21

Os vidros sdo componentes usuais em janelas de obras civis, Para a escolha do tipo e da espessura da chapa de vidro a ser instalada em
Janclas, € fundamental conhecer as caracieristicas do vidro a ser utilizado, as solicitagdbes a que serd submetido e a natureza e as
caracteristicas da construgae. Quanto a resisténcia de vidros recozidos, € correte afirmar que a sua tensao de ruptura 4 flex3o varia entre

@& 400 e 1.000 N/m". © 3.500 e 4.500 N/mv'. E 7.000 e 9.000 N/m'.
® 1.500 e 2.000 N/mr’. B 5.000 e 6.000 N/nv'.




QUESTAD 22 |

Vidrios s3o 0s ensaios passiveis de serem realizados em estruturas de concreto para a avaliacdo da resisténcia do concreto. Entre esses
ensaios, aquele que permite a avaliagao da resisténcia do concreto em condigdes usuais e com menor custo € ofa)

A& esclerometria,

B! penetracdo.

i€ arrancamento,

{0 ensaio de raios X em corpos de prova extraidos da estrutura.
{E ultra-som.

Texto CE-I - questies 23 e 24

Edificio perigoso tem muitos problemas do subsolo ao
teto e oferece riscos a quem passa em suas imediacoes.

Advenéncia de utilidade piblica: placas de granito de aproximadamente quatro quilos e com arcstas pontiagudas podem
desabar, sem aviso prévio, de qualquer um dos quinze andares de um prédio localizado no inicio da W3 Norte. Essa possibilidade é
fato confirmado por usudrios do edificio,

Esse € o maior perigo para quern visila ou simplesmente passa pelas calgadas do prédio. Mas hd uma infinidade de
irmegularidades no edificio: rachaduras em paredes, elevadores que travam ou despencam até o subsolo, infiltragdes que inundam
escritdrios € buracos na garagem no subsolo que pademn comprometer as ferragens das estruturas, entre outras, S3o muitos os
problemas, mas hd uma ressalva aliviadora: ndo hd riscos na estrutura de concreto armado.

Vianos problemas 1€m sido observados pelos ocupantes do edificio. Mas o principal documento que denuncia a situagio € um
laudo técnico detathado em pericia realizada hd um ano a pedido do proprio condominio.

0 documento alerta para problemas ocasionados pela infiltragdo de dgua das chuvas no primeiro subsolo, onde estd a garagem.
Esses problemas “configuram potencial risco 4 armadura de vigas e lajes”. Alerta ainda que, *‘para evitar o surgimento de riscos de
danos estruturais™, € necessdrio investigar e recuperar “as superficies das juntas de dilatagio afetadas por infiltragio”.

O laudo técnico afirma que as vistorias dos peritos € os testes de laboratorio realizados no Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas
de 530 Paulo “conduzem conclusivamente para a impropriedade dos servigos de revestimentos de granito e argamassa das fachadas
¢ alertam para os riscos de consertos” que ndo extinguiriam as causas das irregularidades.

[s50 aconteceu, segundo o engenheiro civil que assina a vistoria das fachadas, devido 3 “inadequagio dos materiais utilizados,
de procedimentos técnicos nio-condizentes com as caracteristicas dos servigos, por ial desconhecimento ou desatengio com as
recomendacoes das normas vigentes'.

QUESTAD 23

A partir do texto CE-L julgue os itens abaixo, relativos ao revestimento de marmore ¢ granito polido em parede.

Corredo Bragliense. | NI199 p 7 lcom adapagdes!.

I - As placas de mdrmore ¢ granito destinadas a revestir superficie de concreto deverdo ter usualmente na contraface grapas de ferro
chumbadas a firn de se minimizarem efeitos danoscs da dilatagio das pegas de concreto a serem revestidas,

1 - Emcaso de revestimento de superficie em alvenaria com placas de mdrmore ou granito polido, recomenda-se 4 aplicagio de duas
demiaos de chapisco, usualmente composto de argamassa de cimento e areia na proporgio de 1:4, sem a utilizagdo de argamassa de
regularizacio.

HI - Nacolocagio das placas de marmore ou granito. deve-se deixar um espago de aproximadamente 2 cm entre a parede e a contraface
da placa, onde serd introdurida uma mistura de cimento e areia grossa,

IV - A espessura de pegas de marmore e granito polido para aplicagdo como revestimento de parede varia usualmente entre 2 ¢ 4 cm.
Normalmente, executa-se o detalhe dos painéis partindo-se das medidas sobre a alvenaria sem revestimento algurm, para que as
divisbes das placas sejam as majs uniformes possiveis. assim como as disposigies de manchas e veios das placas obtidas do
desdobramento dos blocos.

A guantidade de itens cerios € igual a

A0 B 1

&
2
i
(]

® 4
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Ainda com relagdo ao texto CE-I, considere que a vistoria realizada tenha verificado a existéncia de fissuras e tincas em vi gas, conforme
a padronizagdo mostrada na figura abaixo, por onde eventualmente poderdo ocorrer infiltragdes de dgua.

Yol \ W
\ pilar l\ pilar

De acordo com tais verificaches, nessas vigas ha

& insuficiéncia da segio no apoio para resistir a0 momento negativo,

> falta ou insuficiéncia de armadura positiva no meio do vio da viga.

# falta ou insuficiéncia de armadura para resistir ao cisalhamento no apoio.

' insuficiéncia da se¢o no meio do vio para resistir & compressio causada pelo momento positivo.
{E falta ou insuficiéncia de armadura no apoio (armadura negativa),

QUESTAD 25

As instalagdes sanitdrias possuem diversos componentes. O conhecimento desses componentes ¢ de suas fungfes € importante tanto na

fase de projeto quanto durante a execugao dessas instalagoes em edificagbes. Acerca desses componentes em uma instalagio de esgoto
SAMILArG, Julgue oS itens que s¢ seguer,

I - Desconector € um s5ifdo sanitdrio ligado a uma canalizagio primdria.

I - Fecho hidrico é uma vdlvula de ago destinada a fechar ramais de esgoto,

I - Subcoletor € uma canalizagdo que recebe efluentes de um ou mais mbos de queda ou ramais de esgoto.

IV - Tubo de queda € uma tubulagio vertical destinada 4 ventilagao por meio do acesso do ar atmosférico no interior das canalizagdes
de esgoto.

¥V - Ramal de descarga € a tubulagio destinada a condugao de agua da instalagio hidrdulica para o tubo de acesso ao vaso sanitério.

A guantidade de itens cerios € igual a

& 1 B 2 T 3. o 4. E 5.

QUESTAD 24 |

As instalagGes hidrdulicas e sanitdrias em uma edificagdo destinam-se a proporcionar conforto ¢ funcionalidade aos usudrios. H4, entio,

anecessidade de um conhecimento, por parte do projetista, do empreiteiro € do fiscal da obra, da fungio de cada elemento de instalagio
a ser utilizado. Requer-se lambém que o projeto atenda as leis ambientais do municipio e aos requisitos constituintes das instalagoes

hidraulicas e sanitdnas para o seu funcionamento adequado. A esse respeito, assinale a opgdo incorreta.

@ Fossa séptica de cmara dnica € aquela constituida de um sé compartimento no qual se processam, conjuntamente, os fendmenos de
decantacio e digestio,

(B! Fossa séplica ¢ a unidade de sedimentagio e digestao de fluxo horizontal destinada ao tratamento dos esgolos,

© Tanque séptico € a unidade cilindrica ou prismitica retangular de fluxo horizontal para tratamento de esgotos por processos de
sedimentacdo, floagio e digestio,

T Vala de infiltrag3o ¢ uma unidade complementar de tratamento do efluente da fossa séptica por filtragio bioldgica. constituida de
bulagdo e leito filrante.

£ Os tanques sépticos devem estar a distincia horizontal minima de 15 m de pogos fredticos e de corpos de dgua de qualquer natureza.




QUESTAQ 27

Em algumas situages, as instalagbes sanitdrias de uma edificagio podem encontrar-se em cota inferior a do coletor piblico de esgoto
sanildrio. Tais situagdes devem, entdo, ser objeto de solugio especifica pelo engenheiro, que deverd compatibilizar o fluxo de efluentes
de forma que n&o haja reversdes ou acimulos que provoguem poluigioe ac ambiente da edificagio. Assinale a opgo cotreta quanto a esse

problema.

& Todos os aparelhos sanitdrios deverao descarregar diretamente na caixa coletora, de onde os despejos serio recalcados para o coletor
predial por meio de bombas centrifugas ou ejeloras.

B As bombas instaladas na caixa coletora deverao ser de alta rotagéo, de rotor imerso e de construgdo especial, com poucas pds, 3 prova
de entupimento, para dguas servidas, massas e liquidos viscosos.

i© A ventilagao da instalagdo sanitdria em nivel inferior ao da via piblica ndo poderd ser ligada 4 ventilagio da instalagdo situada acima
do nivel do mesmeo logradouro.

' A caixa coletora, que funcionard como pogo para bombeamento, deverd ter sua capacidade calculada de modo a evitar a freqiiéncia
exagerada de parndas e paradas das bombas, bem como a ocorréncia de estado sépuco.

E A caixa coletora deverd ser perfeitamente impermeabilizada e possuir uma profundidade minima de 60 cm a partir da cota da
canalizag&o efluente mais baixa, com fundo suficientemente inclinado para impedir a deposicao de matérias sdlidas quando a caixa

for esvaziada completamente.

QUESTAC 28 —

As instalagdes contra incéndios sio de fundamental importincia para a seguranga de construgdes civis. A respeito dessas instalagtes,

assinale a opcio incorreta,

A Reserva técnica € a quantidade minima de dgua necessaria para o combate a incéndios. .

B Os extintores devem ser posicionados em pontos estratégicos, e sua parte superior deve estar localizada a no mdximo, 1,30 mdo piso
acabado,

) Os comandos hidraulicos de combale a incéndios sdo obrigatorios para garagens, quaisquer que sejam o nimero de pavimentos ¢ a
drea de construgio,

@O As mangueiras de caixas de incéndio devemn suportar pressoes de até 500 kPa.

(£ O sprinkler ¢ um sistema automatico de combate a incéndios, dotado de uma pega especial que veda a passagem da dgua e que possui

baixo ponto de fusio,

QUESTAD 2¢

E imprescindivel que o projetista ou executor tenha conhecimento das normas que estabelecem os procedimentos para qualquer instalagio

predial. No Brasil. a norma NBR 5.410:97 da ABNT regulamenta as instalacfes eléiricas de baixa tensio, estabelecendo 1.000 volts como
limite miximo para baixa tensdo em corrente alternada e 1.500 volis para comrente continua. De acordo com a norma referida, assinale

a Opcan Correta.

& Nadeterminagao das cargas de iluminagdo emunidades residenciais, adota-se, para comodos ou dependéncias com drea inferior a6 oy,
uma carga minima previsia de 100 VA,

B Awrramento funcional, de protegio e misto sdo os esquemas de aterramento usualmente utilizados em instalagdes elétricas.

€' Quanio as tomadas de comrente nas residéncias e acommodacdes de hotéis, motéls e similares, deve-se prever uma tomada de 100 VA
para cada comodo ou dependéncia de drea igual ou inferior a 12 m’,

{0 O aterramento de protecdo consisle na ligagio 2 terra de um dos condutores do sislema ( geralmente o neutro) e estd relacionado com
o funcionamenta correlo, seguro e confidvel da instalagio.

E' Tomadas de uso especifico sdo utilizadas apenas em instalacoes indusiriais.




QUESTAD 30 E

Nos dias de tempestades, € comum a incidéncia de raios em edificagdes. A fim de minimizar ou mesmo evitar efeitos danosos
A estrutura, as pessoas ¢ 30s equipamentos, devem-se empregar técnicas de protegao que disciplinemn o escoamento dessas descargas
elétricas. A filosofia dos diversos métodos de protegdo existentes contra descargas atmosféricas consiste em se produzir uma
blindagem na estrutura a ser protegida, de modo a se evitar que a descarga cause danos diretos. Os efeitos indiretos néo sio wtalmente
elimindveis, e cada caso deve ser examinado de modo a produzir a melhor protegéo individual possivel.

Acerca de técnicas de protecdo contra descargas atmosfénicas, julgue os 1lens a seguir.

I - Mo pdra-raios de Franklin, a fungio do cabo de descida € conduzir o raio desde o captor até o sistema de aterramento. Essa conduggo
deverd ser feita de modo a ndo causar dano A estrutura protegida, a manter os polenciais acima do nivel de seguranga e ando produzir
faiscamentos laterais com estruturas metdlicas vizinhas.

Il - O cabo de descida do pdra-raios deve ser perfeitamente continuo. Se isso nfo for possivel, devem-se usar emendas metalizadas.

Il - Devido a problemas relativos a desempenho, uso. manuseio, vida ttil, aplicagao e instalagiio, hd restricdes ao uso de para-raios
radioativos no Brasil.

IV - O material do sistema de aterramento, devido & presenga de dgua e sais minerais no solo, sofre o efeito de corrosdo. Portanto, a
conexao entre o cabo de descida e a haste de aterramento deverd ser coberta com um material emborrachado.

YV - Mo pdra-raios de Franklin, a fungo bésica do conector € elevar o captor até a altura desejada.

A quantidade de ilens certos € 1zual a

@ 1 B 2 3. 0 4 B 5.

QUESTAD 31

No orcarmnento dos custos de um projeto. € forgoso considerar os custos nos quais incorre a empresa que superintende ou executa o5

trabalhos de implementagdo. Esses custos, chamados de custos empresariais, s3o previstos segundo determinados critérios e distribuidos
como despesas indiretas pelos diversos projetos que a empresa executa. Os custos empresariais s3o traduzidos por meio de um orgamento
empresarial, A respeito dessc assunto, assinale a opgdc incorreta.

(A Define-se como custo indireto de produgdo o custo dos insumos que séo agregados ao produlo.

B O custo direto da mao-de-obra (CMO) é funciio do seu custo por unidade de tempo (CUT), da sua produtividade (PMO) e da
quantidade de um determinado tipo de servigo (QS) a ser realizado,

© Os custos administrativos sdo os relacionados as atividades de administragdo da empresa, tais como saldrios, aluguéis, welefone,
material de escritdrio e energia elétrica.

@ Os cuslos indiretos empresariais podemn ser obtidos a partir da elaboragdo de mapas mensais de custos da adrministracao central da
empresa. Com os dados de um trimestre, pode-se estimar o custo anual.

& Quanto aos custos diretos de producio, os encargos incidentes sobre a mio-de-obra diferem conforme o operdrio seja horista ou
mensalista.

QUESTAD 32 -

Com o objetivo de construir um edificio anexo em suas instalagdes, o STF contratou uma determinada empresa de engenharia.

Na celebragio do contrato, com base nas informagdes disponiveis e fornecidas pelo contratante, previa-se que o subsolo do local de
construgio constituia-se de rocha a pouca profundidade, subjacente a um manto poroso de argila colapsivel, muito comurm na regido
central do Brasil. Entretanto, quando da execugfio da obra, venficou-se a existéncia de uma espessa camada de argila porosa, o que
conduziu a alteragdes significativas no custo das obras previstas, com comprometimento do cronograma inicialmente elaborado.

Do ponto de vista legal, tal situacio hipotética configura-se como
A fato da administracio. & forca maior.

B interferéncia imprevista, {E revogagio da licitagio,
i) caso fortuilo.




QUESTAC 33 |

Hi casos emque a Lein.® 8.666/93 (licitaghes ¢ contratos da administracio piblica) toma obrigatdrio o instrumento de contrato, tornando-
o facullativo nas situagdes em que a administragio puder substitui-lo por instrumentos hibeis. De acordo com o referido dispositivo legal,

0 instrumento de contrato ¢ obrigatdrio nos casos de

& tomada de pregos e concorréncias.

B cana-contrato e autorizacio de compras,
€ convite e nola de empenho e despesa.

D awtonizagdo de compra e leildes.

E ordem de execugiio de servigo e convite.

A Lein.® 8.666/93 define projeto basico como sendo o “conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisio adequado,

para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado wralamento do impacto ambiental do empreendimento (_..)".
Adicionalmente, o projeto bdsico constitui documentagio suficiente para que os custos dos diversos servigos que compdem um
empreendimento sejam definidos em termos de despesas e prazos, Também pode-se afirmar que o projeto bdsico permite que os métodos

execulivos a serem utilizados possam ser previstos pelos empreiteiros concorrentes, por exemplo. A esse respeilo, assinale aopgio correla.

& Mesmoem casode dispensa da licitagdo, excetuando-se situagdes extremas como guerras e calarmidades plblicas, exigem-se do projeto
bdsico caracteristicas legais do conselho de administracao do érgdo proprietirio da obra.,

B O projeto bisico deve conter orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimenios
propriamente avaliados.

© O projeto basico € antecedido por estudos preliminares, estudo de viabilidade 1écnica, econbmica ¢ ambiental e sucedido pelas fases
de anteprojeto ¢ projeto executivo ou detalhamento.

D) Uma das principais caracteristicas do projeto bdsico é fornecer subsidios suficientes para a montagem do plano de gestao da obra, o
qual ndo englobara a estralégia de suprimentos.

& Emtodos os empreendimentos, as fases de projeto bdsico e projeto executivo devem ser objeto de um inico contrato, visando preservar
a qualidade do projeto ¢ a responsabilidade 1écnica de seus autores,

QUESTAD 35

De acordo com a Lei n.® 5,194, de 24/12/66, para que o cidadio brasileiro exerga a profissio de engenheiro civil no Brasil, observadas

as condiges de capacidade e demais exigéncias legais, ¢ requerido que ele possua diploma de faculdade ou escola superior de engenharia,

oficial ou reconhecida, existente no pais. A esse respeito, julgue os itens seguinies.

I - A firma comercial ou industrial cuja diretonia seja composta de, pelo menos, um tergo de profissionais registrados nos conselhos
regionais poderd ter em sua denominagio a palavra engenharia.

Il - A profissio de engenheiro civil € caractenzada pelas realizagoes de interesse social e humano que incluam a realizagio de
empreendimemos como edificagdes, servigos e cquipamentos urbanos, rurais e regionais nos seus aspectos Iécnicos ¢ artisticos,

Il - O engenheiro civil poderd exercer qualquer outra atividade que. por sua natureza, inclua-se no dmbito de sua profissdo.

IV - As auvidades de execugdo de obras e servigos técnicos bem como a producio 1écnica especializada, observados os preceitos legais.
poderdo ser exercidas, indistintamente, por profissionals de engenharia ou por pessoas juridicas,

V' - As alteragbes do projeto ou plano oniginal s6 poderdo. em qualquer hipétese, ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

A quantidade de itens cenos € igual a

® 2. C 3. D 4. E s

@)




LINGUR PORTUGUESRA

Preambulo da Constitui¢io da Repiiblica Federativa do Brasil

Nis, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Consutuinte para instituir um Estado democrdtico,
destinado a assegurar o exercicio dos direitos sociais e individuais. a liberdade, a seguranga. o bem-estar, o desenvolvimenio, a
igualdade e a justica como valores supremos de uma sociedade fraterna. pluralisia e sem preconceitos, fundada na harmonia social
¢ comprometida, na ordem interna e internacional, com a solugio pacifica das controvérsias, promulgamos, sob a protegio de Deus,
a seguinte CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

De acordo com o texto acima, os parlamentares estavam reunidos em assembléia com a finalidade de

& assegurar o exercicio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranga e o bem-estar dos cidaddos.

& garantir o desenvolvimento do pais, a igualdade entre os cidadios e a justi¢a social como valores supremos da sociedade brasileira,

€ preservar a ordem inlerna e a harmonia internacional, com a solugdo pacifica das controvérsias entre as nagoes.

D estabelecer o ideal de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social, como o modelo superior a
ser implementado no solo brasileiro.

{E' instituir, na condig3o de representantes do povo brasileiro, um Estado democritico.

QUESTAD 37 == -

Sabendo que o texto legal deve ser redigido preferencialmente em ordem direla, com clareza e correcao, assinale a opcao em que a
reesentura de passagens da Constituigdo obedece a todas essas premissas.

& Nos termos desta Conslitigio, todo o poder emana do povo, que o exerce por intermédio de representantes, eleitos ou diretamente.

B Constituem objetivos fundamentais da Repiiblica Federativa do Brasil. erradicar a pobreza ¢ a marginalizagdo e reduzir as
desigualdades sociais e regionais,

€ Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raga, sexo. cor, idade e quaisquer outras formas de discriminagio, € um dos
objetivos fundamentais da Repiblica Federauva do Brasil.

D' Visando a formagéo da comunidade latinoamericana de Nagoes, a Repiblica Federativa do Brasil buscard a integragio econdmica,
politica. social e culwral dos povos da América Latina.

E Todos sdo, sem disungdes, iguais perante a lei garantindo-se aos brasileiros ¢ estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga, a propriedade e o lazer.

QUESTAD 38 _

Considere os seguintes “Direitos e Deveres Individuais e Coletivos™, transcritos de incisos do an. 5.° do Capitulo I do Titulo I1 da
Constiluigio.

XV — ¢ livre a locomogao no territorio nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar,
permanecer ou dele sair com seus bens;

XV1-1odos podemreunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao publico, independentemente de autorizagio, desde
gue ndo frustrem outra reunido anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso 3 autoridade
competente;

XVI1 - € plena a liberdade de associagdo para fins licitos. vedada a de cardter paramilitar;

XVIII - acnagio de associagdes e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorizagao, sendo vedada a interferéncia
estatal em seu funcionamento;

XIX — as associagdes s0 poderdo ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisio judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, o ransito em julgado;

XX — ninguém poderd ser compelido a associar-se ou a4 permanecer associado;

Com relagio a esses incisos, assinale a opcdo incorreta.

@A’ Ao final dos incisos acima, a substituigdo dos sinais de ponto-e-virgula por ponto contraria as normas gramaticals referentes
pontuacio.

B A expressio Territério Nacional (inciso XV), assim grafada, com o emprego de maidsculas em lugar de mintsculas, néo contraria
as regras da norma culta, por corresponder, semanticamenie, a Terra Brasileira

© Todos 0s Incisos acima apresentam a mesma estrutura sintdtica

D Noinciso XVIII, seria gramaucalmente correta a substituigdo do trecho “a de cooperativas independem’” por de cooperativas
independe.

E' Noinciso XIX, a expressdo “no primeiro caso” refere-se 2 dissolucio compulsdria de associaches.




QUESTAC 39 |

Nas opgbes abaixo, que trazem passagens reelaboradas do Capitulo “Dos Direitos Sociais™ do Titule I da Constituicdo da Repiblica,

assinale a que apresenta regéncia incorreta.

A Sio direitos sociais, garantidos pela Constituigdo: a educagio, a sadde, o trabalho, o lazer. a seguranga, a previdéncia social, a protegao
a maternidade e a infincia e a assisténcia dos desamparados.

B A relagio de emprego estd protegida contra a despedida arbitrdria, ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverd
a indenizacio compensatdna, entre outros direitos.

€ Serd fixado em lei um saldrio minimo, nacionalmente unificado, capaz de atender &s necessidades vitais bdsicas do cidaddo e s de
sua familia com moradia, alimentagdo, educagdo, saide, lazer, vestudrio, higiene, transporte ¢ previdéncia social.

L' Haverd reajustes periddicos que preservem o poder aquisitivo do saldrio minimo, sendo vedada, para qualquer fim, a sua vinculagao,

E Fica assegurado o piso salarial proporcional & exiensdo e 4 complexidade do trabalho. sendo condenada a redutibilidade do salanio,

salvo o disposto em convengio ou acordo coletivo,

Assinale a opgio cramaticalmente incorreta.

@& E assegurado o direito de greve, competindo aos wabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercé-lo ¢ sobre s interesses que
devam por meio dele defender.

B! Nas empresas de mais de duzentos empregados, ¢ assegurada a eleicdo de um representante destes com a finalidade exclusiva de
promover-lhes o enlendimento direto com os empregadores.

€ A soberania popular serd exercida pelo sufrigio universal e pelo volo direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da
lei. mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.

D A administragio piblica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unifio, dos Estados, do Distrito Federal ¢ dos Municipios
obedecerdo os principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

E' A iniciativa das leis complementares € ordindrias cabe a qualgquer membro ou Comissio da Camara dos Deputados. do Senado Federal
ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Repidblica, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral

da Repiiblica e aos cidadaos, na forma e nos casos previstos nesta Constituigao.

QUESTAD 41 |

A seguir, foram transcritas ou adaptadas do texto constitucional algumas passagens referentes ao STF. Assinale a opgo em que o

enunciado, cometamente escrito. foge a tematica dos demais.

& O procurador-geral da Repiiblica devera ser previamente ouvido nas acdes de inconstitucionalidade e em todos os processos de
competiéncia do S5TF.

B' As decisdes definitivas de mérito proferidas pelo STF nas agdes declaratirias de constitucionalidade de lei ou alo normativo federal
produzirdo eficdcia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais drgdos do Poder Judicidrio e ao Poder Executivo.

i€ Declarada a Inconstitucionalidade por omissio de medida para tornar efetiva norma constitucional, serd dada ciéncia ao Poder
competente para a adogdo das providéncias necessdrias e, em se tratando de érgao administrativo, para fazé-lo em trinta dias.

T Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citard previamente, o advogado-geral da
Unido, que defenderd o ato ou texto impugnado.

B O presidente da Repiblica, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Camara dos Deputados e o procurador-geral da Repiblica podem
propor a acdo de inconstimcionalidade.




Texto LP-1 - questoes 42 e 43

Em matéria de massacres, eles sao campedes

| O Brasil € um pais tao pacifico e o povo brasileiro de tanta boa fé que, nas raras vezes em que ocorrem episddios sangrentos,
a imprensa logo os batiza de “massacres”, sem conhecer bem o sentido dessa expressac. Assim, houve o “massacre” da Candeldria,
o “massacre” de Vigdrio Geral, o de Eldorado dos Carajds e outros menos famosos pelo pals afora. De todos, s6 o do Carandiru, com
+ 111 presos mortos, foi de fato um massacre, no sentido exato e histérico do termo.
Nenhuma dessas citadas mortandades € justificdvel, e todos os seus autores deveriam ter sido punidos com a pena de morte,
de preferéncia com fuzilamento transmitido ao vivo pela televisio — coisa impensdvel agui, pois a pena capital € considerada uma
= "violéncia™ que o Brasi] “pacifico™ abomina lecalmente, embora a aplique na pritica.
56 para refrescar a memdria dos gque nao conhecem o real significado da palavra massacre. vamos recordar o que foram os
massacres verdadeiros nos outros paises, para o brasileiro perder um pouco do complexo de inferioridade:
0 - Guerra no Afeganistao: um milhdo e meio de moros
— Khmer Vermelho, no Camboja: um milhio de mortos
- Massacre de Ruanda: um milhdo de morkos
r - Guerra entre Ied e Iraque; 700 mil mortos
— Guerra na Bosnia Herzegovina: 250 mil mortos
— Massacres da ditadura na Argentina: 30 mil mortos
i — Massacres da ditadura no Chile: 3.500 moros
Faltaria incluir, ainda, os massacres em Mogambigue, Angola e outras nagdes africanas nos dltimos 25 anos, somando, no
minimeo, mais um milhio e meio de mortos. E sem falar no milhao de mortos da Guerra de Secessao dos EUA, nas dezenas de milhGes
» de pessoas massacradas nal e na Il Guerras Mundiais, nos massacres de negros no Sul dos Estados Unidos pela Ko Klux Klan, mais
0s MAssacres Nazistas nos campos de concentragio e os massacres de Kosovo pelos sérvios e da lugoslavia pela OTAN.
Em matéria de massacres, portanto, o Brasil deve continuar evitando-os e, por 1350, ndo 1emos porque nos flagelarmos diante
= doque fizeram os ingleses, os franceses, 0s alemaes, 0s russos, 0s chineses, 0s japoneses, 0s norte-americanos, os africanos, os sérvios,
0s [Urcos, 05 slonistas, os drabes xiitas, os boers sul-africanos e NS OULTOS POVOS.

Se eles ndo sentem a consciéncia pesada nem ficam dando satisfacdes aos brasileiros pelos seus crimes, por que lemos nos de
2 andar de cabega baixa?

QUESTAD 47

Com base nas idéias do texto LP-1, assinale a Op¢ao cormela.

Poder. Revista brasilera oe goesices esralémeas. o 2, 5-699_ p 891 (com adaplagoes!.

& No Brasil, a pena de morne, apesar de legalmente proibida, € aplicada na pratica,

B O tema central do texto € a discussio do conceito de massacre.

i£: Na histéria mundial dos massacres, os paises africanos 580 os grandes vildes,

B O “complexo de inferioridade™ (1.9) dos brasileiros deve-se ao fato de que aquilo que a imprensa brasileira batiza de “massacre”™ &
insignificante quando comparado com os verdadeiros massacres.

E Os brasileiros ndo precisam andar de cabega baixa porque ndo tém do que se envergonhar,

QUESTAO 43 ——a i

Assinale a opgao em que a reescritura de trechos do texto LP-I apresenta, por meio de estruturas gramaticalmente corretas, informagoes
do texto.

@ Linhas 1 e 2: O Brasil, pais tao pacifico, € o seu povo é de tio boa fé que, nas raras vezes que ocorrem episodios sangrentos,
a imprensa rapidamente o5 batiza de massacres.

B! Linhas de 2 a 4: Dessa forma, houveram os massacres da Candelaria, de Vigdrio Geral. de Eldorado dos Carajas e outros
menos famosos ac longo do pais. Deles, s 0 do Carandiru, com uma centena de mortos, foi, de fato, um massacre, nos sentidos
exato e historico do termo.

© Linhas de 5 a 7: Nenhuma mortandade ¢ justificivel, e todos os seus autores deveriam serem fuzilados com transmissio ao vivo
pela televisio, coisa que o Brasil abomina mas aplica.

D Linhas de & a 19: Para que o brasileiro perca um pouco do complexo de inferioridade, vamos recordar o que foram os
massacres em outros paises: Khmer Vermelho, no Camboja — 1 milhio de mortos; massacres das ditaduras no Chile ¢ na
Argentina - mais de trinta mil mortos; diversas guerras, incluindo a 1 e a I1 Guerras Mundiais — mais de 20 milhdes de mortos.

£ Linhas de 21 a 25; Em termos de massacres, o Brasil deve continuar evitando-os e, por isso. néio ha razdes para o autoflagelo
por causa do que fizeram outros povos. Se nestes nio pesa a consciéncia e se eles nao dao satisfacoes de seus crimes, por gue
os brasileiros tém que andar de cabeca baixa?




Texto LP-II - questdes 44 ¢ 45

Um velho magistrado, sentindo que morria, dizia assim serenamente do seu leito;
- Senhor, queria ao morrer ter a cerleza de que todos os homens gue condenei morreram antes de mim, pois N30 POsSO pensar
Que liquem nas prisdes desse mundo, a sofrer penas humanas, os que ld foram metidos por ordern minha. Queria, Senhor, que, quando
+ me apresentasse ao Teu juizo, os encontrasse a Tua porta, para que me dissessem que os julguei com justiga, segundo aguilo que os
homens chamam Justiga, e se para algum e sem dar por isso fui injusto, esse, mais do que outro, desejaria encontrar ao meu lado, para
lhe pedir perdio ¢ para lhe dizer que nem uma s6 vez, ac julgar, esqueci ser uma pobre criatura humana, escrava do erro; que nem uma
» s6 vez, ao condenar, consegui reprimir a perturbagio da consciéncia, tremendo perante um oficio, que. em dltima instincia, apenas
pode scr Teuw, Senhor.

QUESTAD 44

Com referéncia a sintaxe das oragdes do texto LP-IL, assinale a opgdo incorreta.

Faor Calamareinrs. Ebes. of pesines. voilon por s, o achvopadon. & °0d. Lntoa: Lo Chicocs Edeess, (977 5 1734 000 asdag fes

&) Na linha 2, a oragio "de que todos os homens que condenei morreram antes de mim” completa o sentido do substantivo “certeza’™.

B Nalinha 3, o sujeito da forma verbal “fiquem" € o pronome demonstrativo “0s” ¢ a oracio adjetiva gue o segue: “que 14 foram metidos
por ordermn minha™.

€ O pronome pessoal obliquo “os™ (1.4, primeira ocorréncia) refere-se iqueles “homens que condenei” (£.2) e exerce a f ungdo de objeto
direto da forma verbal “encontrasse” (1.4).

O Nalinha 4, a oragio “que os julguei com justiga” exerce a fungao sintatica de objeto direto da forma verbal “dissessem’.

€' Nalinha 5. a oragio “desejaria encontrar ao meu lado” tem por sujeito “Justica™.

- —

Analisando a tipologia textual do texto LP-11, ¢ correto afirmar que ele

A € um didlogo, mesmo que o ouvinte ndo responda.

B narra um fato verossimil ¢ tem a forma de uma confissio, com cardter apelativo.

© faz parte de um testamento, tendo servido de escrivio o lestamenteiro,

D ¢ parte de uma cara que estava sendo ditada, no leito de morte, pelo remetente.

(£ ¢ parte dos autos de um processo que estd sendo usado como prova para inocentar um réu.




PROVA DISCURSIVA

Na prova a seguir, faga o que se pede, usando as folhas para rascunho do presente cademo. Em seguida, transcreva
o texto para o CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois nao
serao avaliadas provas com texto escrito em local indevido. Qualquer prova com extensdo aquém da minima
de trinta linhas efetivamente escritas serd apenada e qualquer fragmento de texto além da exlensio maxima de
sessenta linhas serd desconsiderado.

ATENCAO! No CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO, identifique-se apenas nacapa, pois nio serio avaliadas
as provas que tenham qualquer marca identificadora fora do local apropriado.

Ponham dois pintores diante da mesma paisagem, um ao lado do outro, cada um com o seu cavalete e, passada uma
hora, vejam o que cada um desenhou na tela. Hao de notar duas paisagens completamente diferentes e tio diferentes que
vos ha de parecer impossivel que o modelo tenha sido um s0.

Podeis dizer que um deles traiu a verdade?

Faero Calamandre:. Fles o puizes vishios por ik, os sdhvopsdes 3% of Lubos Deveara Cusscs Ednoe, 1971, o 99

Cidadania. Segundo a teoria que se firma entre nds, a cidadania, palavra que se deriva de cidade, nio indica somente
a qualidade daquele que habita a cidade, mas, mostrando a efetividade dessa residéncia, o direito politico que lhe é conferido,
para que possa participar da vida politica do pais em que reside.

Dir Famdo o Sibve. Vooabuolino jmrdice K o0 lancec Foremse. 19590 po 427 |com adipanciesi

Cidadania. A cidadania tem dols aspectos: (1) o institucional, porque envolve o reconhecimento explicito e a garantia
de certos direitos fundamentais, embora sua institucionalizacio nunca seja constante e irredutivel; (2) e o processual, porque
as garantias civis e politicas, bem como o conteddo substantivo, social e econdmico, n3o podem ser vistos como entidades
fixas e definitivas, mas apenas como um processo em constante reafirmacio, como limiares abaixo dos quais ndo hd

demaocracia.
Encyciopaedis Bricannies do Brasil Publsesobes Lida, 19993 val 4 p 1512

O Estado, na condicio de instituicio representativa da sociedade como um todo, passou a ser responsabilizado
também pelo bem-estar social. N3o sem certa razdo, jd que € ele que regula os mecanismos de distribuicao de renda, por
meio do controle do salirio minimo, do prego de produtos, dos impostos e dos financiamentos. Conseqlientemente, € ele
também - indiretamente - responsdvel pelo crescimento galopante da pobreza no mundo.

Crwine Cosls Sooiobopia introducse a oenoa da sosedade 2 cd S0 Paule Modoms 1997 ¢ 230 (com sdaptegocs)

Nesse clima de fim de milénio, a violéncia se desenvolve e se generaliza. Escandaliza, choca, torna-se cada vez mais
banalizada, parecendo, também, como outros aspectos da vida social, fugir ao controle dos homens e das instituicbes.
E, assim como a pobreza, a violéncia indiscriminada, a impunidade dos criminosos e a diversidade dos grupos em conflito
poem em xeque 3as mais otimistas andlises sobre a sociedade contemporinea. Colaboram também para intensificar os
paradoxos da sociedade atual, fazendo que tendéncias aparentemente opostas se contraponham de forma crescente: a
pobreza e a abundincia, o individualismo e a massificacio, a democracia e o autoritarismo.

fdem bvadem. po 23S (Com MEIPOMGes)

Inspirando-se nas idéias dos textos anteriormente apresentados, redija um texio dissertativo, posicionando-se a respeito do seguinte lema;

A IMPORTANCIA DA JUSTICA PARA A CIDADANIA.




